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ENERGIA PARA COLOMBIA

Atese

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES

Nuestra luminaria solar tiene una variedad de brazos que
permite elegir el ajuste multiangular adecuandose a sus
necesidades.

Panel solar monocristalino

Sensor Inteligente
Controlador Inteligente

Bateria de fosfato, hierro y litio

Silicona impermeable

REFERENCIA POTENGIA FLUJO EFICACIA LUMINOSA ALTURA DE ANGULO TEMPERATURA
W) LUMINOSO(Lm) (Lm/W) MONTAJE(m) AJUSTABLE DE COLOR

3000K 4000K 5000K

SL-1A 15 2250 150 4-6 -60° ~ 60° o o °
SL-2A 30 4000 160 4-8 -60° ~ 60° o o °
SL-3A 60 9000 150 6-10 - 60° ~ 60° o [} .
SL - 4A 75 10875 145 6-10 -60° ~ 60° o o °
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Intertek Eco - Amigable Anorro de Energia 30000 horas Voltaje (V) Driver Frecuencia Garantia
de Vida Otil 100 - 240 Incorporado 50-60Hz 3 afios

Esta ficha técnica no representa una oferta comercial / Sujeta a cambios sin previo aviso






