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Razón social: 
PRODUCTORA DE CABLES S.A.S C.I – 
PROCABLES S.A.S C.I Referencial: 

Artículo 20.2.1 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del 
Ministerio de Minas y Energía  Reglamento Técnico de 
instalaciones eléctricas – RETIE Fecha de emisión: 24 de noviembre de 2017 

Fecha de vencimiento: 23 de noviembre de 2020 Fecha ejecución de 1er seguimiento: 16 de octubre de 2018 

Fecha de actualización:  14 de mayo de 2019 Fecha estimada de 2do seguimiento: 23 de noviembre de 2019 

 
Referencias cubiertas por el certificado código 17E5-0020-10 
 

Ítem Referencia Familia Características Marca Producto Fabricado en Fecha de ingreso 

1 

CABLE FOTOVOLTAICO 
(PV) 2,5mm2  a 16 
mm2 (12 AWG a 6 

AWG)  Cu-CuSn (FLEX) 
600 V AC  (1.8 kV DC) 

90°C PVC SR CT 

CABLES 
MONOPOLARES 

CON CONDUCTOR 
EN COBRE FLEXIBLE 

Y/O COBRE 
ESTAÑADO  

Conductor en cobre flexible, Aislamiento de 
Cloruro de polivinilo (PVC), Resistente a: 
Rayos solares, la gasolina y al aceite, la 

abrasión, ambientes corrosivos, agentes 
químicos y retardante a la llama, apto para 

90°C en sitios secos, mojados, apto para 
utilización en bandejas portacables. 

PROCABLES 

CABLES PARA 
USO ELÉCTRICO 

CABLE 
FOTOVOLTAICO 

PRODUCTORA DE 
CABLES S.A.S C.I – 

PROCABLES S.A.S C.I 
Calle 20 No 68 B 71. 

Bogotá D.C Colombia. 

Xx de mayo de 2019 

2 

CABLE FOTOVOLTAICO 
(PV) 2.5 mm2 a 16 
mm2 (12 AWG a 6 

AWG)  Cu-CuSn (FLEX) 
XLPE SR  600V (1.8 kV 
DC) ó 2000 V  AC (6.0 

kV DC) 90°C PVC SR CT 

CABLES 
MONOPOLARES 

CON CONDUCTOR 
EN COBRE FLEXIBLE 

Y/O COBRE 
ESTAÑADO 

Conductor en cobre flexible, Aislamiento de 
Polietileno reticulado, Libre de halógenos, 

resistente a los rayos solares (SR), para 90°C 
sitios secos y mojados, Chaqueta de Cloruro 

de polivinilo (PVC) o Libre de halógenos, 
Resistente a: Rayos solares , la gasolina y al 
aceite, la abrasión, ambientes corrosivos, 
agentes químicos y retardante a la llama, 
apto para 90°C en sitios secos, mojados, 

apto para utilización en bandejas 
portacables. 

PROCABLES 

CABLES PARA 
USO ELÉCTRICO 

CABLE 
FOTOVOLTAICO 

PRODUCTORA DE 
CABLES S.A.S C.I – 

PROCABLES S.A.S C.I 
Calle 20 No 68 B 71. 

Bogotá D.C Colombia. 

Xx de mayo de 2019 

 


