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DISPLAY

ACMODO

Potencia (VA) 100W 500W 1000W 1500W 2000W 2400W
Voltaje baterias 12VDC 12V-24VDC 24-48VDC 48VDC
Modo de operacion PV (prioridad fotovoltaica) / AC (prioridad energia AC)
PV MODO
Rango VDC de entrada 12VDC-25VDC 24VDC-45VDC 48VDC-90VDC
Sugerencia de voltaje DC max en 15VDC-17.8VDC 30VDC-36VDC 60VDC-71VDC
el panel solar (Vmp)
Sugerencia de corriente DC max en <20A < LOA <50A < 60A < 80A
el panel solar (Imp)
Max corriente de carga 5-20 opc 10-40 opcional 10-60 opcional
Max eficiencia de transferencia 98%

LCD + LED

Rango de entrada

90VAC-150VAC

Rango de frecuencia

(45-65Hz) por fuera de este rango se activa el inversor

Rango del voltaje de salida

120VAC +/- 10%

Maximo PF a la entrada 98%
Méaxima eficiencia 96%
Maxima corriente de carga 12A max.

Sobrecarga

110% de carga, Bypass después de 255seg. / 120% de carga, Bypass después de 60seg. / 150%
de carga, Bypass después de 105seg. / Recuperacion automatica si sobrecarga baja

Corto circuito

SELECCION DEL CABLE

Entrada - salida AC (mm?2)

Fusible de entrada / Breaker de entrada

Entrada PV-DC (mm2)

VAC salida

120VAC +/- 5%

Frecuencia de salida

50Hz / 60Hz + 1% auto

F.P de salida

>08

Distorsién THD

Carga lineal =< 5%

Transferencia PV-AC

5ms minimo, 8ms maximo

Maxima eficiencia

Inversor sobrecarga

84.5%

Niveles de sobrecarga iguales a los del modo AC 150% apagado el inversor

Apagado por carga

Carga <5% se transfiere a Bypass después de 1min.

Corto circuito

Apagado automatico del sistema

Ac anormal

ALARMA

Bateria baja

Bip 1 vez cada 4seg. 40s silencio automatico

1 Bip cada 0.2seg.

Sobrecarga

PUERTO DE COMUNICACIONES

CTO SECO (OPCIONAL)

OTHERS

Sockets de salida

1 Bip durante un segundo

RS232/USB/SNMP (configuracion disponible para encendido/apagado regular)
Falla PV, bajo voltaje baterfa, sobrecarga, Bypass, falla inversor

RS232/USB/SNMP (configuracion disponible para encendido/apagado regular)

Proteccién contra picos

Opcional

EMC EN62040-2:2006; EA61000-3-2:2006; EA61000-3-3:2008
Clase IP P20

Temperatura 0°C - 40°C

Humedad 10% a 90% sin condensacion

Ruido <50dB

Altitud de trabajo 2000m cada 100m se derratea un 1%

Medidas Inversor LxAnxAl

490mm x 380mm x 185mm

Medidas empaque LxAnxAl

565mm x 465mm x 272mm






