PANELES SOLARES
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POLICRISTALINO 5W/ 10W

Alta Eficiencia en las Celdas

Tolerancia de energia Positiva

(high Efic.)

2400PA) " (2400Pa, Cargas de nieve 5400Pa)

y reduce el polvo en la superficie.

OGO

GARANTIA LINEAL
12 anos defectos en materiales y mano de obra

12 anos 90% de la potencia minima garantizada
25 anos 80% de la potencia minima garantizada

DISENO DE CALIDAD I

Excelente Desempeno en dias nublados

Certificado, Resistente a Cargas Altas

Anti-reflectivo, mejora la absorciéon de luz

GRAN DURABILIDAD I

5W - 80000 / TOW - 80001

m C PV CYCLE
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GECED

FACIL INSTALACION

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

Pruebas estandar
Certificados del sistema
Certificaciones

Ensayos de carga extrema
de vienfo y nieve

Tolerancia positiva

Caja de conexiones

IEC 61215.1EC 61730
ISO 9001, ISO 14001

TUV, CE, MCS, PV CYCLE, CEC, CHUBB

Resistencia al viento extremo (2400 Pas-
cal) y cargas de nieve (5400 Pascal)

0~+3%
IP65





