Medidor de Energia Bidireccional con gestion MODBUS

Energy Meter para sistemas electricos
monofasicos y trifasicos

Medidor bidireccional de energia utilizado en sistemas mo-
nofdasicos vy trifdsicos, ademas de la medicion de Energia Im-
portada y exportada (tanto activa como aparente), presen-
ta una interfaz serial RS485 utilizando protocolo MODBUS RTU
para autorregular la cantidad de energia generada en 10s
SFV sin entregar excedentes a la red eléctrica.
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El Energy Meter sensa y muestra las caracteristicas de las
acometidas monofdsicos de dos hilos (1p2w), trifasicos de
tres hilos (3p3w) v trifasicos de cuatro hilos (3p4w), incluyen-
do voltgje, frecuenciaq, corriente, potencia activa y reacti-
va, importados o exportado.

La corriente maxima de demanda se puede medir durante
periodos preestablecidos de hasta 60 minutos. Para medir la
energia, la unidad debe ser conectada en serie con la aco-
metida para alimentar el producto.

SDM630 Modbus soporfa un maximo de 100A, ahorra el
coste y evita la molestia de conectar CTs externos, (medida
directa) dando a la unidad una operacidn sencilla.

Las interfaces integradas proporcionan pulso y salidas RS485
Modbus RTU.
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Caracteristicas

* Medidas kWh Kvarh, KW, Kvar, KVA, PF, Hz,
dmd, V, A, etc.

* Medicion bidireccional IMP & EXP

* Dos salidas de pulso

* Modbus RS485

* Montaje en riel DIN 35mm
* Conexion directa 100A

Beneficios Aprobaciones
* Econdmicos *IEC61326

* Navegacion sencilla *1EC61010-1

* Calidad reconocida *IEC620563-21

* CE, MID aprobado



Caracteristicas del Energy Meter

Mediciones

*V1V2V3(VI-2V2-3V3-1)

111213 (11-2 12-3 13-1)

*PFde L1 L2 L3 PF total

* Frecuencia (Hz)

*KWh, kVarh, kW, kVar, kVA

* Importacion exportacion energia
*THD hasta 31 de Voltaje y corriente

Multitarifa

Esta unidad proporciona la opcion para el multi tarifa.
Max. Tarifa se puede programar a 4, y 10 periodo.
(Opcional)

Comunicaciones

El medidor es una opcidn ideal como medidor esclavo
en el sistema AMR. Proporciona salida de pulso y
puerto RS485.



Caracteristicas del Energy Meter

Salida de impulsos

* Hay salida de 2 impulsos, uno es para energia activa y
constante es 1000imp / kWh, la otra es configurable.

Puerio RS485

* Hay un puerto RS485 en el medidor, que se puede
utilizar para la comunicacidon remota con ofra aplica-
cion.

* Protocolo: Modbus RTU.

* Paridad: NONE / EVEN / ODD

* Velocidad de transmision: 2400/4800/9600/19200/
38400bps.

*Esclavo ID: 1 ~ 24/.

*Cantidad mdaxima permitida en una linea de BUS:
64pcCs



Caracteristicas del Energy Meter

Exactitud

*Voltaje 0 - 5% del rango maximo

* Corriente O - 5% del valor nominal

* Frecuencia 0 - 2% de frecuencia media

* Factor de potencia 1% de la unidad

*(0,01) Potencia activa (W) £ 1% del rango maximo
* Potencia reactiva (VAr) £ 2% del rango maximo

* Potencia aparente (VA) £ 1% del rango maximo

* Energia activa (Wh) Clase 1 [EC 62053-21

* Energia reactiva (VARN) + 2% del rango maximo

* Distorsion armonica total 1% hasta 31° armonico



Dimensiones del Energy Meter
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