
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

MARCA: ELECTRA COLOR: NEGRO

CÓDIGO:  PRT1126

COMPOSICION  
Condensador 30 uf 330V AC – Ref: CON3007

Tarjeta B-4200 con microcontrolador Ref : TAR5020

Caja y Tapa:  Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) Ref: 

CAJ4018 (Caja) - CAJ4010 (Tapa)

Transformador principal B-4200 Ref : TRF5113

Cable 110v

Perilla Negra

Perilla Roja

CARACTERISTICAS TECNICAS
Alimentación 12 V DC

Consumo 6 W

Alcance 120 Km.

Potencia 4.2 Julios

Con microcontrolador y ensamble robotizado
Ultra Baja Impedancia
Voltaje de Salida 15.000 Voltios

Control de calidad: Los equipos ELECTRA son puestos en prueba mínimo 48 horas, donde se

toma constantemente el voltaje y juliaje que debe generar garantizando su funcionamiento

dentro de las especificaciones técnicas determinadas para el equipo.

CONDICIONES:   

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

IMPULSOR B-4200

APLICACION: El Impulsor B-4200 esta diseñado para cercas eléctricas, fraccionando grandes

terrenos en potreros mas pequeños generando grandes ventajas tales como mansedumbre,

control de plagas, control de malezas y mayor productividad.

Limitaciones: el equipo debe ser utilizado solo para cerca de ganadería de acuerdo a las

características técnicas establecidas.



• Protección contra polaridad inversa.

• El ensamble robotizado aumenta la precisión en el montaje reduciendo los errores por

manipulación humana o componentes defectuosos.

• Indica cuando la batería se encuentra en un nivel bajo de carga.

Unidad de Empaque: Caja x 1 unidad.

ALMACENAMIENTO: No someter a altas temperaturas. No tiene inconvenientes con

almacenamientos prolongados, no almacenar en humedades.

Alto 23cm

Profundidad 11.5cm

• Sistema de protección para la batería cuando esta en niveles críticos de descarga alargando

la vida útil de esta.

CLASIFICACION: Transporte terrestre. No es mercancía peligrosa.

Ancho 17cm  

DIMENCIONES: 

• Autodiagnóstico (apagado automático cunado se detectan fallas en el interior del equipo).

VENTAJAS DE LA TECNOLOGIA CON MICROCONTROLADOR:
• Menor consumo.

• Potencia de salida controlada, aun cuando hay variaciones en la fuente de entrada.




