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Voltaje Nominal 12V C €
Capacidad Nominal (indice de 10 horas} 75Ah
x",\ ﬁ
Largo 260 + 2mm 9..3«,,_.
Ancho 168 £ 2mm
Dimensiones e Caracteristicas
Alt +
e arom 10HR( 10.8V) 75 Ah
At ol S Capacidad | 3HR(10.8V) 555 Ah
i + 25°C
Peso Aproximado 24 2kg(533lbs)+3% ( ) TAR(10.5V) P
@ Dimensiones Externas Tipo de Terminal Ti4
_ 20%2 16842 Resistencia Interna
t e | Carga Completa (25 °C) Aprox6m
_ i '
E e | Gapacidad 40°C 102%
H = afectada 25°C 100%
| porla
- \ temperatura 0°C 85%
(10HR) -
o o -15°C 65%
+—— Auto 3 Meses (Capacidad Restante : 91%
Flele olsf] e, | 6Messs Capacidad Restante : 82%
12 Meses (apadidad Restante: 65%
@ Tipo de Terminal ]
Tempera!_ura N(_}mlnal de 250C + 39C (77 F + 5°F )
Fundonamiento
i Descarga -15°(~50°C (5 °F ~122 °F)
14 :z'"t_’e’a“"ﬂ* Carga -10 °C~50 °C ( 149F ~122 °F)
—— INCIOH 1] -
. L Almacenamiento | 20 o ~50 oC (-4 °F~ 122 °F)
b | i i 135010 1380V
: ~ Tension de Car(gza; L:?q Mantenimiento Conpensacion 06 TeTRGaI:
B = -18mV/°C
Voltaje de carga ciclico 14,50 to 1470V
A~ - M6X16 (25°0) Compeﬂsaum de Temperatura:
(X -30mV/°C
N Corriente de Carga Méxima 15A
T4 Corriente de Descarga Maxima 700A (5 sec.)
Vida FI i
® Construccibn ida Flotante Disefiada 12 afios
Componente Placa Positiva Placa Negativa | Contenedor | Cubierta | Separador | Electrélito Vgg‘frl%ge Terminal
Materia Prima | Diéxido de Plomo Plomo ABS ABS AGM Gel Caucho Cobre
® Caracteristicas de descarga de corriente constante : A (25 °C, 77 °F)

FV/Time 10 min 15 min 30 min 60 min 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
960V 146 120 728 450 274 195 153 130 918 764 405
990V 142 117 713 443 272 194 15.2 129 913 762 404
102V 136 113 691 432 270 193 151 128 906 160 403
105V 130 109 674 419 266 191 150 128 9.00 755 400
108V 123 103 650 405 259 187 146 124 873 750 398

@ Caracteristicas de descarga de potencia constante : W (25 °C, 77 °F)

FV/ Time 10 min 15 min 30 min 60 min 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
960V 1580 1318 816 513 317 229 180 154 109 912 486
990V 1532 1286 800 505 315 228 179 153 108 910 485
102V 1469 1239 775 492 313 226 178 152 108 90.7 483
105V 1406 1196 757 471 308 225 176 151 107 90.2 480
108V 1327 1133 729 462 300 220 171 146 104 896 477

*Nota: Los datos de caracteristicas anteriores pueden obtenerse dentro de tres ciclos de carga o descarga.
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Optimo Voltaje
@ Caracteristicas de descarga (25°C) o Caracteristicas de Carga (25°C)
H % Voltaje de Carga: 240V/Celda
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@ Efectos de temperatura en la capacidad
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@ Vidaflotante en la temperatura
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e Caracteristicas de autodescarga

1001:
§ H \
= M ENNDS
=)
A NENEN
[¥) b o~
3 [ N \‘ S
S oL N\ A \\
[ AN ~.
60 u .
- 0t (\ 0T, 2t [N
n N =
50 | = e >
40 -u i i i i i i i i i i i i L i i i
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Tiempo de Almacenamiento(meses)

@ CiclodevidaenD.0.D(25°C)
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@ Larelacién para OCVy Capacidad (25°C)
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@ Larelacién de voltaje de carga y temperatura
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