ET-C ' T
-‘|J_)

& tex /S

EMERGIA PARA COLOMEIA

%

jrlL_J rfm m
ULAGION A GRAVEDAD

o0

_ESP CIFIC ACIONES

PRESION
CALBITADOR DE AGUA A CAIDA DE AGUA
LIBRE (GRAVEDAD), DEBE SITUARSE EN EL
TECHO O CUBIERTA DE LA EDIFICACION
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CALENTAMIENTO DE AGUA PARA:

~CASAS
" FINCAS

ECO-HOTELES

~GIMNASIOS
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APLICACIONES INDUSTRIAL:
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K INDUSTRIA ALIMENTICIA
" CENTROS VACACIONALES

~EDIFICIOS RESIDENCIALES

ENERGIA PARA COLOMBIA

Diametro del tubo
Maxima presion
Marco

Tornilos y tuercas

Tangue interno

Tangue externa

Aislamiento
Termico

Preservacion
calor

Diametro del
tanque

1501
2501

58mm largo188@mm

A gravedad

Acero galvanizado F.ue[‘tg 3zZmm
d€ espesor ajustable

Acero inoxideble

Acero inoxidable de 12mm

Acero galvanizado zincado

B0mm poliureteno de alta
densidad

3 dies
4680mm
2me= emxim

321mF= 2mX133m






