SM2430 Sereis

Solar Charge Controlier

g

SM2440

* Over charge protection * Simple setting
* Deep discharge protection * Adjustable parameters @
* Light control and delay function *USE

* Tandem type PWM charging main circuit
* Reverse polarity protection of load, module and battery




Descripcion del producto

Modelo

Carga nominal actual
Corriente de carga nominal
Voltaje del sistema de

De carga

Proteccion Corto circuito

Mas de tensidn
De baja tensién
Stat IC actual
Caida de Carga de bucle
tension Descarga de bucle

Impulso de carga

Ecualizacién de carga
Float charge

Voltaje de Carga de recuperacion

carga ;
g Temperaturecompensation

Carga de desconexion de tension

Sobre descarga recuperacion
forzosa

De modo de control

Corriendo la temperatura

Tamafio del producto (mm)

Embalaje

SM2430-10A SM2430-20A 5M2430-30A
104 204 30A
10A 204 304

Trabajo automatico 12/24 V

125% para 60seg. 150% para 5seg. Para carga y panel
solar

Mas de 300%, apagado en noce. Para carga y panel
solar

17V, #2/24 ¥

12V ¥ 2/24

= DmMA

=026V

= 0,15V

14,6 \; * 2/24 v durante 10 minutos. Solo para la
bateria sobrecargada.

14,4V, 2¥24 V durante 10 minutos
13,6V 2%¥24 VY
13,2V 2¥24

-5mv/°C/2 V
11,1V; *¥2/24V

12,6 V 2¥24

Serie modo de carga PWM
Grado Industrial:-35 A + 55
165%100*50mm

0,35Kg; 50 uds/19Kg




