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PANEL SOLAR POLICRISTALINO

ESM220-156

# Médulo de alta eficiencia en conversion, a
través de su tecnologia superior de fabricacion.

¢ Facil instalacion y manejo para varias
aplicaciones

* Modulo completo certificado para soportar
altas cargas de viento (2400Pa) y nieve (5400Pa)

¢ Certificado 1ISO9001, OHSAS18001, I1SO14001

Modulo solar residencial de alta potencia y apariencia

estética para la mayoria de los techos

EXCELENCIA EN INGENIERIA La combinacion perfecta
entre alto rendimiento y disefio

ESTETICA AVANZADA Tiene una apariencia elegante
que combina perfectamente con el techo de su hogar

DURABLE Brinda una larga vida util y un mejor
rendimiento de las celdas

ALTO RENDIMIENTO Utiliza texturas de superficie
avanzadas para mejorar su eficiencia

Caracteristicas Eléctricas
Tipo de Celda

Tamafio de celda (mm)
Eficiencia Médulo
Configuracion de celda

Tamafio del médulo (mm)

Peso por pieza (Kg)

Maximo poder (Wp)

Voltaje maximo de potencia (V)
Potencia de corriente maxima (A)
Voltaje de circuito abierto (V)
Corriente de cortocircuito (A)
Tolerancia de Pmax

Silicio Policristalino
156x156mm
16.8%

48(6x8)
1320x992x35mm
13.4Kg

220W

25,2V

8.73A

30.4V

9.28A

0~+5W




NOCT (°C)
Rango de temepratura

Capacidad de carga maxima superficial

Condiciones de Operacion Estandar
Voltaje maximo del sistema (V)

Coeficiente de temperatura de Isc (%)
Coeficiente de temperatura de Voc (%)
Coeficiente de temperatura de Pm (%)

1000V

0.053%/°C

-0.33%°C

-0.42%°C

45°C+2°C

-40°C a +85°C
60m/s (200kg/sq.m)

Vidrio

Marco (material, esquinas, etc.)

Fusible de serie 15A
Otras Caracteristicas

Tipo de conectores y cables 4mm?
Largo de cables (mm) 900mm

Aleacién de aluminio anodizado
Alta transmisibilidad baja en
hierro 3.2mm vidrio templado
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